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Registrierungsnummer beim BAUA: N-77133

Oxidur 2000 S ist ein gebrauchsfertiges hochwirksames fliissiges Chloroxid (CLO?),

das bei der Aufbereitung von Schwimmbadwasser zur Desodorierung,

Schleimbekdmpfung sowie zur Oxydation eingesetzt wird.

Oxidur 2000 S ist anorganisch, technisch rein und mit jedem Wasser leicht, schnell
und riickstandsfrei mischbar. Bei Einhaltung der Lagervorschriften zeichnet sich

Oxidur 2000 S durch gute Lagerstabilitét aus.

Der wesentliche Vorteil von Oxidur 2000 S beruht auf seinem andersartig chemischen
Verhalten. Oxidur 2000 S wirkt nicht wie Chlor oder Hypochlorit chlorierend, sondern

oxidierend.

Durch diese hervorragenden Eigenschaften ist Oxidur 2000 S in Verbindung mit Chlor
das ideale Mittel im Schwimmbad. Augen- und Hautreizungen, sowie lastige
Schwimmbadgeriiche (Chloramine, Haloforme, Halogene) gehdren beim Einsatz von

Oxidur 2000 S der Vergangenheit an.
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Oxidur 2000 S besitzt eine bis zu 6-fach hohere Wirksamkeit als Chlorverbindungen.
Im Gegensatz zur Entkeimung mit Chlorgas oder Hypochlorit tritt bei der
Sauerstoffoxidation mit Oxidur 2000 S keine Resistenzbildung auf. Diese Wirkung
erfolgt konstant bei pH - Werten von 5 - 10. Gerade bei pH - Werten um 7 besteht eine
erhebliche Wirksamkeitserhohung gegeniiber Chlor. Die Chlorwirksamkeit fillt bei
hoheren pH - Werten stark ab. Wéhrend bei einem pH - Wert von 6,5 der Riickstand
an Unterchlorigsdure (HOCL) noch 89,2 % betragt, ist bei einem pH - Wert von 8,0
nur noch 8,72 % Unterchlorigsdure vorhanden. Der Rest ist Hypochlorit mit wesentlich

geringerer Wirkung.

Oxidur 2000 S ist eine chemische Verbindung aus Chlor und Sauerstoff. Bei der
Anwendung im Wasser bleibt die Bindung so lange bestehen, bis durch das Auftreten
oxidierbarer Stoffe (Ammoniak, Eisen, Phenol, etc.) sich Oxidur 2000 S in
dquivalenten Mengen zur Wasserverschmutzung verbraucht. Liegt Oxidur 2000 S in
wisseriger Losung im Uberschuss vor, ldsst es sich bis zu ca. 48 Stunden ohne
Eigenoxidation bevorraten. Die Oxidation der Wasserverschmutzungen erfolgt
ausschlieBlich durch die Reaktion mit dem abgespaltenen naszierenden Sauerstoff und
nicht durch das Chlor. Dieses bleibt als unwirksames Chlorid - Ion (Bestandteile fast

aller Wasser) zuriick.
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Man kann die Wirksamkeit von Oxidur 2000 S mit der des Ozons vergleichen. Ozon
hat allerdings neben dem teuren, apparativen Aufwand den Nachteil, dass ein grof3er
Teil des wirksamen Sauerstoffs mit sich selbst reagiert, wihrend bei Oxidur 2000 S
das Chlor nur als Sauerstofftrager fungiert und somit die Wirkung in voller Hohe

aufrechterhalten bleibt.

Folgende chemische Eigenschaften sind dartiiber hinaus von iiberragender Bedeutung
fiir die Wasserautbereitung. Oxidur 2000 S reagiert z.B. nicht mit Phenolen und
Aminen, wie Chlor zu chlorierten Phenolen bzw. Chlorstickstoffverbindungen - also
intensiv riechende und schmeckende Verbindungen -. Im Gegenteil, Oxidur 2000 S

oxidiert diese zu geruchsfreien Verbindungen.

Das geschieht
a) bei Phenol so:

Oxidur 2000 S ruft hier einen Bruch des Benzolrings hervor und bildet die
geschmacklose Maleinsdure. Der unangenehme, medizinische Phenolgeschmack kann

somit vollkommen aus dem Wasser eliminiert werden.

b) bei Aminen so:

Chlor reagiert im Wasser mit Aminen immer zu Chloraminen.
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Oxidur 2000 S spaltet diese nicht erwiinschten Wasserinhaltsstoffe (Ammoniak,
Harnsdure und andere Aminoverbindungen), die als Chlorstickstoffverbindungen
(Chloramine, gebundenes Chlor) bekannt sind, in einer sogenannten Nassverbrennung
zu Kohlendioxid, Stickstoff und Wasser auf. Die Chloraminbildung kann somit
vollstindig entfernt werden.

Dieser Effekt lasst sich auch sehr gut zusammen mit Chlor (-gas, -bleichlauge, -
granulat) erzielen. Das Chlor bahnt dem Oxidur 2000 S dann gewissermallen den Weg,
in dem es mit den Aminen reagiert und sich Chloramine bilden. Oxidur 2000 S
eliminiert die Chloramine dann mit analogen Einsatzmengen (z.B. 3 mg Ammonium

werden im chlorhaltigen Wasser mit 3 mg Oxidur 2000 S beseitigt).

Oxidur 2000 S garantiert absolut

geruchs- und geschmacksneutrales Wasser!

Bei der Entkeimung spielt die enorme Oxidationskraft von Oxidur 2000 S eine weitere
entscheidende Rolle. Durch seine oxidierende, eiweilbindende und Proteinsynthese
hemmende Eigenschaft werden Bakterien, aber auch Algen, sicher abgetitet. Bei der
Algenvernichtung oxidiert Oxidur 2000 S das Chlorophyll

(Blattgriin). Infolge Unterbrechung der Proteinsynthese wird der Stoffwechsel der

Pflanzen unterbrochen, und die Algen miissen sterben.
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Oxidur 2000 S hat eine signifikant bessere Desinfektionswirkung und ist in seiner
bakteriziden Wirkung auf z.B. E.coli, dem Chlor weit iiberlegen. Die bakterizide
Wirkung lésst sich noch erheblich steigern, wenn man z.B. chlorhaltigem Wasser die

erforderliche Menge an Oxidur 2000 S zusetzt.

Es ist also auch eine kombinierte Dosierung von Chlor und Oxidur 2000 S moglich,
vor allem dort, wo der Gesetzgeber Chlor vorschreibt und sich dann die bereits
erwahnten Nachteile der Chlorung (Chloramine, etc.) bilden. Diese werden mit Oxidur

2000 S sicher eliminiert.

Oxidur 2000 S hat ein konstantes und hohes Redoxpotential. Der Stoffwechsel verlauft
in den Zellen der Mikroorganismen in den einzelnen Reaktionsstufen {iiber
verschiedene Redoxpotentiale. Durch das duere Redoxpotential des Wassers wird das
innere Redoxpotential der Zelle zerstort bzw. blockiert und die Mikroorganismen
sterben ab. Der Einsatz von Oxidur 2000 S erhoht das Redoxpotential und verbessert
damit die Keimtotungsgeschwindigkeit. Organische Verschmutzungen werden mit

Oxidur 2000 S abgebaut, so da3 sich der KMnOg4 - Verbrauch als wichtiger Indikator

dieser Verschmutzung erheblich reduziert.
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Oxidur 2000 S oxidiert fast alle Metalle zu ihrer hochsten Oxidationsstufe (z.B. Eisen-
IT zu Eisen-III) und vermag diese Eisen- und auch Manganverbindungen, die dem

Wasser eine gelblich - braune oder sogar schwarze Farbung geben, restlos abzubauen.

Oxidur 2000 S stellt klares, keimfreies Wasser ohne Chlorgeruch zur Verfiigung.
Dafiir ist in der Regel eine kleine Dosierpumpe erforderlich.
Oxidur 2000 S ist in der Anwendungskonzentration ungiftig und ungefahrlich in der

Handhabung.

Wassereinsparung und Qualitatsverbesserung

im Schwimmbadwasser mit Oxidur 2000 S

Durch den stindigen Einsatz von Oxidur 2000 S (ca. 1 Liter auf 1000 m? / Tag) werden
folgende Probleme nicht mehr auftreten.
- gebundenes Chlor wird zum gro3en Teil abgebaut, dadurch kein Chlorgeruch
im Schwimmbad.
- Halogene werden abgebaut.
- Ammonium ist im Wasser nicht mehr nachweisbar.

- Frischwassereinsparung.
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Beim Ersteinsatz von Oxidur 2000 S ist eine Filterkiesregeneration zwingend
erforderlich!

Hierzu werden je nach Filtergrofe 10 - 15 kg Oxidur 2000 S, wie folgt beschrieben,
eingesetzt:

eine Filterriickspiilung durchfiihren.

- das Wasser im Filter bis ca. 10 cm iiber dem Filterkies absenken.

- das Mannloch 6ffnen und Oxidur 2000 S zugeben.

- das Mannloch schlief3en.

- die Einwirkzeit von Oxidur 2000 S betragt ca. 4 - 5 Stunden. In dieser Zeit sollte
alle 10 - 15 Minuten mit Luft gespiilt werden. Besteht diese Moglichkeit nicht
sollte man Oxidur 2000 S eine Nacht auf dem Filter wirken lassen.

- Waihrend der Einwirkzeit von Oxidur 2000 S kann der Badebetrieb, obwohl der
Filter steht, problemlos fortgesetzt werden, indem man 2 Liter Oxidur 2000 S
auf 1000 m* Schwimmbadwasser an verschiedenen Stellen dem Beckenwasser
zugibt.

- nach der Einwirkzeit eine sehr griindliche Riickspiilung vornehmen.

Durch diese Filterkiesregeneration mit Oxidur 2000 S werden Mikroorganismen und

Schleimbakterien vollkommen abgetotet und aus dem Filter herausgespiilt.
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Erfahrungen haben gezeigt, dass sich bei jdhrlicher Anwendung die Lebensdauer des
Filtermaterials mehr als verdoppeln kann.
Diese Angaben sind Erfahrungswerte. Verbindlichkeiten konnen daraus nicht

abgeleitet werden.

Oxidur 2000 S in geschlossenen Liefergebinde lagern und fiir Kinder nicht erreichbar

aufbewahren.
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Gefahrenpiktogramme

GHSO05 GHSO07 GHS09

Gefahrenhinweise (H-Sétze nach CLP-Verordnung)

2 = Physikalische Gefahren 3 = Gesundheitsgefahren 4 = Umweltgefahren

H290 Kann gegenuber Metallen korrosiv sein.

H312 Bei Unwohlsein Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen.

H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H318 Verursacht schwere Augenschadigung

H400 Sehr giftig fur Wasserorganismen.

H411 Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise (P-Sétze nach CLP-Verordnung)

1 = Allgemein 2 = Vorsorgemalinahmen 3 = Reaktion 4 = Lagerhinweise 5 = Entsorgung

P101 Ist arztlicher erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Dar nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P260 Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol nicht einatmen.

P264 Nach Gebrauch die Hande grindlich waschen.

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.

P301+P330+P331 Bei Verschlucken: Mund ausspulen. Kein Erbrechen herbeiftihren.
P303+P361+P353 Bei Kontakt mit der Haut (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getrankten
Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
P305+P351+P338 Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spulen.
Vorhandene Kontaktlinsen nach Maéglichkeit entfernen.
Weiter spulen.
P310 Sofort Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen.
P501 Behalter, bei vollstandiger Leerung, dem Recycling zufuhren.

Zusatzliche Angaben (EUH-Sétze gelten ausschlieflich in allen Léndern der EU)

EUHO031 Entwickelt bei Beriihrung mit Saure giftige Gase.
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