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Erfahrungswerten. Verbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Der Anwender ist in jedem Fall verpflichtet eigene Prüfungen und 
Versuche auf die Eignung der Produkte für die von ihm beabsichtigten Verfahren und Zwecke durchzuführen. Die Angaben in dieser 
Produktbeschreibung stellen keine Garantie für die Beschaffenheit und Haltbarkeit der von uns zu liefernden Waren dar. Technische Änderungen im 
Rahmen des Zumutbaren behalten wir uns jederzeit vor. Das entsprechende Sicherheitsdatenblatt (gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31) in aktueller 
Version ist ebenfalls zu beachten. 
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Eigenschaften: ➢ entfernt mineralische Ablagerungen 

➢ sehr gute Fettlösekraft 

➢ einsetzbar auf allen säurefesten Oberflächen 

➢ sehr gut anwendbar in Betrieben mit hoher Wasserhärte 

 
Anwendung: Spezial OSM ist ein pH-saurer Schaumreiniger auf Basis organischer und  

Mineralsäure zum Einsatz in der Nahrungs- und Genussmittelindustrie und der 
Großküche.  
 
Er ist entwickelt zur Reinigung säurebeständiger Oberflächen wie z.B. von 
Geräten, Behältern, Tanks, Aggregaten und  Stellagen aus Edelstahl oder 
Aluminium. Auch auf Türen, Böden, Decken und Wänden ist Spezial OSM 
einsetzbar. 
 
Als säurehaltiges Produkt hat Spezial OSM ein ausgeprägtes Schmutzlöse-
vermögen gegenüber mineralischen Verschmutzungen wie Kalk, Rost oder 
anderen Ablagerungen aus der Wasserhärte. 
 
Die Anwendung von Spezial OSM ist eine sinnvolle Ergänzung zum Einsatz eines 
alkalischen Schaumreinigers, um den kontinuierlichen Aufbau wasserhärte-
bedingter Verschmutzungen auf Flächen zu vermeiden.  
 
Unter Verwendung eines geeigneten Verschäumsystems wird mit  4 bis 6 bar 
Luftausgangsdruck ein stabiler, gut haftender Schaum erzielt. 
 
Anwendungsempfehlung: 
 
1. Grobschmutzentfernung 
 
2. Vorspülen mit Wasser 
 
3. Einschäumen der zu reinigenden Fläche mit nachfolgender Einwirkzeit 
 
4. Nachspülen mit Wasser von Trinkwasserqualität 
 
Konzentration:     2  bis  5 % 
Temperatur:       20 bis 50 °C 
Einwirkzeit:        10 bis 20 m 
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Falls Spezial OSM als Ergänzung zur alkalischen Reinigung eingesetzt wird, 
empfehlen wir nach jeder dritten bis vierten Reinigung den Wechsel auf  
Spezial OSM. 

 

 
Inhaltsstoffe: Tenside (nichtionisch), Mineralsäure, Korrosionsinhibitoren, Gerüststoffe 
 
Konzentrationsbestimmung: 
 

➢ Titration 10 ml Anwendungslösung vorlegen, mit ca. 100 ml destilliertem Wasser auffüllen 
und mit 0,1 N Natronlauge gegen den Indikator Phenolphthalein titrieren. 
 
Verbrauch (ml) x 0,33 = Konzentration in % 
 

➢ Leitwert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Temperaturkoeffizient:

bis 40°C: 1,06%/°C

ab  40°C: 0,79%/°C
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Technische Daten: Dichte [20°C] 1,09 g/ cm3 

 pH-Wert [1%ig] 1,6 – 2,2 

 p-Wert  3,0 ml 0,1 N NaOH 

 Leitwert [1%ig; 25°C] 5,6 mS/cm 
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Gefahrenpiktogramme 

  

          
 
 
 
 

      GHS05          
 

Gefahrenhinweise (H-Sätze nach CLP-Verordnung) 
 

2 = Physikalische Gefahren  3 = Gesundheitsgefahren  4 = Umweltgefahren 
 

H315   Verursacht Hautreizungen. 
H318   Verursacht schwere Augenschäden. 
 

Sicherheitshinweise (P-Sätze nach CLP-Verordnung) 
 

1 = Allgemein  2 = Vorsorgemaßnahmen  3 = Reaktion 4 = Lagerhinweise  5 = Entsorgung 
 

P280    Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. 
P302+352  Schutzhandschuhe / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen 
P305+P351+P338  Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.  
    Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. 
P310   Sofort Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen.  
 

Zusätzliche Angaben (EUH-Sätze gelten ausschließlich in allen Ländern der EU) 
 

   ./. 


